
Instrukcja obsługi zegarka LED 
1. CECHY PRODUKTU 

Wyświetlacz czasu LED 

- Wybór formatu 12/24 godzinnego 

- Alarm i drzemka 

- Wyświetlanie temperatury w ° C lub ° F 

- Zakres temperatur: -10 ° C ~ 50 ° C (14 ° F-122 ° F) 

- Ustawianie trybu nocnego (18: 00-06: 00) 

- 2 poziomy natężenia światła 

- Pięć przycisków funkcyjnych (MODE, ALARM, SNZ / 

LIGHT, W GÓRĘ, W DÓŁ) 

- Funkcja pamięci czasu (3 * baterie AAA dla pamięci 

czasu) 

• Zużycie energii: 3 * baterie AAA (niezałączone do 

zestawu), Kabel USB do ładowania (w zestawie) 

2. PODSTAWOWE OPERACJE  

a. Gdy bateria zostanie włożona lub urządzenie zostanie 

podłączone do zasilania przez kabel USB, słyszalny 

będzie dźwięk, a wyświetlacz LED się włączy. 

b. Gdy bateria jest włożona, naciśnij przycisk SNZ/LIGHT, 

wyświetlacz zaświeci się przez 16 sekund. 

c. Po podłączeniu do zasilania za pomocą kabla USB, 

wyświetlacz będzie się zawsze świecić. 

3. PRZYCISKI FUNKCYJNE 

a. Naciśnij przycisk MODE, aby przełączyć wyświetlanie: 

Czas - Data - Temperatura - Tryb nocny WŁ. / WYŁ 

b. Naciśnij przycisk W GÓRĘ, aby przełączyć stopień 

natężenia światła wyświetlacza. 

c. W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk ALARM, 

aby włączyć / wyłączyć funkcję alarmu. 

4. DZIAŁANIE 

1) USTAWIANIE CZASU 

a. W trybie wyświetlania czasu przytrzymaj przycisk 

MODE, aby przejść do trybu ustawiania czasu. Sekwencja 

ustawień: 12/24 godz. - godzina - minuta 

b. Podczas procesu ustawiania ustawiany parametr 

będzie migać. 

c. Wciśnij przycisk W GÓRĘ i przytrzymaj przez 2 

sekundy, wtedy ustawiany parametr będzie się szybciej 

zmieniał. 

d. Wciśnij przycisk W DÓŁ i przytrzymaj przez 2 sekundy, 

ustawiany parametr będzie się szybciej zmieniał. 

e. Jeśli wybierzesz 12-godzinny format wyświetlania 

czasu, po południu obok godziny pojawi się PM, 

sygnalizując, że jest godzina popołudniowa, natomiast 

rano nie pojawi się oznaczenie AM. 

f. Naciśnij przycisk MODE lub nie wykonuj żadnych 

operacji przez 10 sekund, aby potwierdzić ustawienie i 

wrócić do normalnego wyświetlania. 

2) USTAWIANIE DATY 

a. Wejdź w tryb ustawiania daty za pomocą długiego 

naciśnięcia przycisku MODE. Zegarek domyślnie 

wyświetla datę 1 stycznia 2018 r. Kolejność ustawień: 

rok-miesiąc-dzień 

b. Aktualnie ustawiany parametr będzie migać. 

c. Wciśnij przycisk W GÓRĘ i przytrzymaj przez 2 

sekundy, wtedy ustawiany parametr będzie się szybciej 

zmieniał. 

d. Wciśnij przycisk W DÓL i przytrzymaj przez 2 sekundy, 

ustawiany parametr będzie się szybciej zmieniał. 

f. Naciśnij przycisk MODE lub nie wykonuj żadnych 

operacji przez 10 sekund, aby potwierdzić ustawienie i 

wrócić do normalnego wyświetlania. 

3) USTAWIENIA ALARMU 

a. W trybie czasu przytrzymaj przycisk Alarm, ikona AL i 

godzina zaczną migać. Następnie wprowadź godzinę 

alarmu. Sekwencja ustawiania: godzina - minuta - czas 

drzemki (od 5 do 60 minut) 

b. Podczas ustawiania danego parametru będzie on 

migać. 

c. Wciśnij przycisk W GÓRĘ i przytrzymaj przez 2 

sekundy, wtedy ustawiany parametr będzie się szybciej 

zmieniał. 

d. Wciśnij przycisk W DÓL i przytrzymaj przez 2 sekundy, 

ustawiany parametr będzie się szybciej zmieniał. 

e. Podczas procesu ustawiania ikona AL będzie migać. 

f. Naciśnij przycisk ALARM lub nie wykonuj żadnych 

operacji przez 10 sekund, aby potwierdzić ustawienie i 

wrócić do normalnego wyświetlania. 

g. W przypadku włączenia się alarmu naciśnij dowolny 

klawisz, aby wyłączyć alarm. 

4) GDY DZWONI BUDZIK 

a. Sygnał dźwiękowy będzie słyszalny przez minutę. 

b. Naciśnij przycisk SNZ / LIGHT, aby wyłączyć alarm i 

aktywować funkcję drzemki, ikona AL będzie migać, aż 

nadejdzie czas następnego alarmu. 

c. Naciśnij przyciski MODE, ALARM, W GÓRĘ i W DÓŁ, 

aby wyłączyć alarm. Jeśli pojawi się ikona AL, alarm 

zostanie uruchomiony następnego dnia w tym samym 

czasie. Naciśnij przycisk ALARM, ikona AL zniknie i 

funkcja budzika zostanie wyłączona. 

5) FUNKCJA DRZEMKI 

a. Domyślny czas trwania drzemki wynosi 5 minut. 

b. W trybie alarmu przytrzymaj przycisk ALARM, aby 

ustawić budzik. Naciśnij przycisk ALARM 3 razy, aby 

włączyć ustawienia czasu trwania drzemki. Wartość "05" 

będzie migać. Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby 

ustawić czas trwania drzemki od 5-60 minut. 

c. Wciśnij przycisk W GÓRĘ i przytrzymaj przez 2 

sekundy, wtedy ustawiany parametr będzie się szybciej 

zmieniał. 

d. Wciśnij przycisk W DÓL i przytrzymaj przez 2 sekundy, 

ustawiany parametr będzie się szybciej zmieniał. 

e. Gdy budzik dzwoni, naciśnięcie przycisku SNZ / LIGHT 

wyłączy alarm i aktywuje funkcję drzemki, ikona AL. 

będzie migać aż do następnego ustawionego alarmu. 



f. Jeśli zegarek jest zasilany tylko z baterii, naciśnięcie 

przycisku SNZ / LIGHT spowoduje, że wyświetlacz LED 

zaświeci się przez 16 sekund. 

6) FUNKCJA TRYBU NOCNEGO 

a. Tryb nocny oznacza, że wyświetlacz LED 

automatycznie przyciemnia swoje światło w nocy. 

b. W trybie wyświetlania czasu, naciśnij przycisk MODE 

trzy razy. Zegarek przejdzie w ustawienia trybu nocnego. 

Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby włączyć lub 

wyłączyć funkcję trybu nocnego. 

c. Domyślny okres trybu nocnego jest od 18:00 do 6:00 

rano. 

d. Gdy tryb nocny jest włączony, przytrzymaj przycisk 

MODE, aby przejść do ustawień trybu nocnego. 

Sekwencja ustawiania: godzina rozpoczęcia - minuta 

rozpoczęcia - godzina zakończenia - minuta zakończenia 

e. Gdy tryb nocny nie jest ustawiony, można wyłączyć 

wyświetlacz, naciskając SNZ / LIGHT przez więcej niż 3 

sekundy. Naciśnij dowolny klawisz, aby włączyć 

wyświetlacz. 

7) USTAWIANIE POZIOMU NATĘŻENIA ŚWIATŁA 

a. Dwa poziomy natężenia 

b. Domyślnie ustawiony jest najjaśniejszy poziom. 

c. Naciśnij przycisk W GÓRĘ, aby przełączyć na 

ciemniejszy poziom. 

8) WYŚWIETLANIE TEMPERATURY 

a. W trybie czasu naciśnij przycisk MODE, aby wyświetlić 

temperaturę. Naciśnij przycisk W DÓŁ, aby przełączyć 

wyświetlanie temperatury między jednostkami ° C / ° F. 

b. W trybie temperatury przytrzymaj przycisk MODE, aż 

usłyszysz sygnał dźwiękowy. Ekran będzie na okrągło 

zmieniać wyświetlane parametry: czas (10 sekund) - 

dane (5 sekund) - temperatura (5 sekund). 

c. Przytrzymaj przycisk MODE ponownie, aż usłyszysz 

sygnał dźwiękowy. Urządzenie powróci do trybu czasu. 


